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機能拡張用ファイルについて

F8n Pro は、機能拡張用ファイルをインストールすると Bluetooth®経由で以下の機能
が使用できるようになります。
•	 スマホ / タブレットと接続した場合、F8n Pro を離れた場所 ( 最大 10 m ) から操作

ができます。
•	 対応するタイムコード機器と接続した場合、受信したタイムコードを録音ファイルに書

き込めます。

ZOOMのWebサイト ( zoomcorp.com ) にあるF8n Proのダウンロードページから「機
能拡張用ファイル」をダウンロードし、「機能拡張用ファイルインストールガイド」に従っ
て本体にインストールしてください。

対応するタイムコード機器

スマホ / タブレット
( Android / iOS / iPadOS )

•	F8n Pro をスマホ / タブレットでリモートコントロールするには、専用アプリケーション「F8 
Control」が必要です ( 無料 ) 。App Store / Google Playストアからダウンロードしてください。

•	F8n Pro の設定を初期値に戻す ( Factory Reset ) と、設定はすべてリセットされます。再度
機能拡張用ファイルをインストールしてください。

F8n Proは日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ ( EU ) の電波法認証を取得しています。
上記以外の国や地域ではこの機能は使用できません。認証を受けていない国で使用す
ると罰則が科せられる可能性があります。注意してください。
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