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MS-50G+ Version 1.30 追補マニュアル

MS-50G+ Version 1.30はUSB MIDIのプログラムチェンジに対応しており、受信するチャンネルの設定機能を追
加しました。
電池使用時のUSBバスパワー設定画面を変更しました。
この追補マニュアルでは、Version 1.30での変更内容について説明します。

USB MIDIを受信するチャンネルを設定する

1.  を押して、MENU画面を表示する

2. MENU画面で「USB MIDI CH」を選択する
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3.  を回して、設定を切り替える

「OMNI」に設定すると、すべてのチャンネルを受信します。

4.  を押す

設定を確定します。

5.  を押す

ホーム画面に戻ります。
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電池使用時にUSBケーブルを接続したときの画面について

USB CONNECT画面の表示を分かりやすく変更しました。

iPhone/iPadと接続する

1. MS-50G+を起動する
電池を使用している場合は、入力端子にケーブルを接続してください。

2. MS-50G+とiPhone/iPadと接続する

データ転送OK確認の画面表示されます。
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3.  を回して「NO」を選択する
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MIDIインプリメンテーションチャート
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このマニュアルについて

• iPad、iPadOS、LightningおよびMacは、Apple Inc. の商標です。

• USB Type-Cは、USB Implementers Forumの商標です。
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