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Included items

Attachment procedures

Insert the plate into the 2 connec-
tion openings on the L6.

Loosen the screw and lower the 
clasp.

21

65

3

7

4

8

Raise the clasp until it clicks into 
place. Then, tighten the screw.
Repeat these procedures to attach 
the other plate.

Close the plate toward the L6.

Attach the power adapter and 
tighten the two screws.

Connect the ribbon cable to a con-
nector in the Eurorack case.

Tighten screws in four places to 
install into the Eurorack case.

Connect the ribbon cable to the 
power adapter.

-12 V
GROUND
+12 V

Red stripe

• Always stop the power supply to the Eurorack case before installation.
• The power adapter converts +12 V to +5.6 V to power the L6. With a +12 V power supply, it consumes a maximum of 500 mA. 

Use a Eurorack case that is compatible.
• Do not connect the power adapter to anything other than a compatible product. Doing so could cause malfunction. 
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Rack mounting plates
Dimensions: 126.8 mm (W) × 128.5 mm (D) × 44 mm (H)
Weight: 147 g (left), 137 g (right)

Ribbon cable
Length: 300 mm
Weight: 13 g

Screws × 8
(including 2 extra screws)

Power adapter
Dimensions: 65 mm (W) × 34 mm (D) × 26.6 mm (H)
Weight: 22 g
Rated input: +12 V       1.6 A
Rated output: +5.6 V       2.5 A

Accessori acclusi

Procedure di aggancio

Inserite la piastra nelle 2 aperture 
poste su L6.

Allentate le viti e abbassate la 
clip.

21

65

3

7

4

8

Alzate la clip fino a sentire un 
click, quando è in posizione. Poi, 
stringete la vite.
Ripetete la procedura per l'altra 
piastra.

Chiudete la piastra verso L6.

Agganciate l'adattatore di poten-
za e stringete le due viti.

Collegate il cavo piatto a un con-
nettore nell'Eurorack.

Stringete le viti in quattro punti per 
alloggiare l'unità nell'Eurorack.

Collegate il cavo piatto all'adatta-
tore di potenza.
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GROUND
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Striscia rossa

• Interrompete sempre l'alimentazione prima dell'installazione.
• L'adattatore di potenza converte +12 V in +5,6 V per alimentare L6. Con l'alimentazione a +12 V, consuma al massimo 500 mA. 

Usate un Eurorack che sia compatibile.
• Non collegate l'adattatore di potenza a un dispositivo che non sia compatibile. Ciò può provocare malfunzionamenti.

zoomcorp.com/help/erl-6

Per accedere al video 
del manuale 
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Piastre di montaggio a rack
Dimensioni: 126,8 mm (W) × 128,5 mm (D) × 44 mm (H)
Peso: 147 g (sinistra), 137 g (destra)

Cavo piatto
Lunghezza: 300 mm
Peso 13 g

Viti × 8
(2 viti extra incluse)

Adattatore di potenza
Dimensioni  65 mm (W) × 34 mm (D) × 26,6 mm (H)
Peso: 22 g
Ingresso nominale: +12 V         1,6 A
Uscita nominale: +5,6 V         2,5 A

Lieferumfang

Anleitung zur Montage

Setzen Sie die Platten in den zwei 
Montageöffnungen des L6 ein.

Lösen Sie die Schraube und schie-
ben Sie die Halterung nach unten.
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Rasten Sie die Halterung oben ein 
und fixieren Sie sie mit der Schraube.
Wiederholen Sie den Vorgang für die 
andere Platte.

Klappen Sie die Platte in Richtung 
des L6.

Bringen Sie das Netzteil an und 
befestigen Sie es mit den zwei 
Schrauben.

Schließen Sie das Flachbandka-
bel im Eurorack-Gehäuse an.

Fixieren Sie das Gerät über die vier 
Schrauben im Eurorack-Gehäuse.

Schließen Sie das Flachbandka-
bel am Netzteil an.

-12 V
GROUND
+12 V

Roter Leiter

• Unterbrechen Sie vor dem Einbau immer zuerst die Stromversorgung für das Eurorack-Gehäuse.
• Das Netzteil wandelt +12 V auf +5,6 V zur Stromversorgung des L6. Bei einer Spannung von +12 V liegt der Strombedarf bei 500 mA. 

Verwenden Sie ein kompatibles Eurorack-Gehäuse.
• Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an einem kompatiblen Produkt an. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

zoomcorp.com/help/erl-6
Zugriff auf die Video-Anleitung
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Rack-Montageplatten
Abmessungen: 126,8 mm (B) × 128,5 mm (T) × 44 mm (H)
Gewicht: 147 g (links), 137 g (rechts)

Flachbandkabel
Länge: 300 mm
Gewicht: 13 g

Schrauben × 8
(inkl. 2 zusätzliche Schrauben)

Netzteil
Abmessungen: 65 mm (B) × 34 mm (T) × 26,6 mm (H)
Gewicht: 22 g
Nenneingangsstrom: +12 V        1,6 A
Nennausgangsstrom: +5,6 V        2,5 A

Éléments inclus

Procédure de fixation

Insérez la plaque dans les 2 
ouvertures de montage du L6.

Desserrez la vis et abaissez le 
fermoir.
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Poussez le fermoir vers le haut 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 
Ensuite, serrez la vis.
Répétez cette procédure pour fixer 
l'autre plaque.

Rabattez la plaque sur le L6.

Fixez l'adaptateur d'alimentation 
et serrez les deux vis.

Branchez le câble ruban à un 
connecteur du boîtier Eurorack.

Serrez les vis aux quatre coins pour 
le montage dans le boîtier Eurorack.

Branchez le câble ruban à l'adap-
tateur d'alimentation.
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Bande rouge

• Coupez toujours l'alimentation du boîtier Eurorack avant l'installation.
• L'adaptateur d'alimentation convertit le +12 V en +5,6 V pour alimenter le L6. Avec une alimentation de +12 V, la consommation maximale 

est de 500 mA. 
Utilisez un boîtier Eurorack compatible.

• Ne connectez pas l'adaptateur d'alimentation à quoi que ce soit d'autre qu'un produit compatible. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

zoomcorp.com/help/erl-6
Accès au manuel vidéo
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Plaques de montage en rack
Dimensions : 126,8 mm (L) × 128,5 mm (P) × 44 mm (H)
Poids : 147 g (gauche), 137 g (droite)

Câble ruban
Longueur : 300 mm
Poids : 13 g

Vis × 8
(dont 2 vis supplémentaires)

Adaptateur d'alimentation
Dimensions : 65 mm (L) × 34 mm (P) × 26,6 mm (H)
Poids : 22 g
Entrée nominale : +12 V        1,6 A
Sortie nominale : +5,6 V        2,5 A

Remove batteries from the L6 before attaching the ERL-6.
Leaving batteries in for a long time could lead to leaking and cause malfunction.

Entnehmen Sie die Batterien aus dem L6, bevor Sie den ERL-6 montieren.
Wenn Sie die Batterien über einen längeren Zeitraum im Gerät eingesetzt lassen, können sie auslaufen und Fehlfunktionen verursachen.

Togliete le batterie da L6 prima di collegare ERL-6.
Lasciare installate a lungo le batterie potrebbe provocare la fuoriuscita di liquido e causare malfunzionamenti.

Retirez les piles du L6 avant de fixer l’ERL-6.
Les laisser en place pendant une longue période peut entraîner des fuites et des dysfonctionnements.
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