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Legen Sie das Produkt so vor sich auf dem Tisch ab, dass die Seite mit den drei runden Knöpfen und den vielen Tasten nach oben zeigt. Richten Sie es so aus, dass der kleinere mittlere der drei Regler ihnen am nächsten ist.

Wir werden die einzelnen Elemente des P2 in dieser Reihenfolge erklären: die Oberseite mit den drei runden Reglern, die Vorderseite, die linke Seite, die rechte Seite, die Unterseite und die Rückseite.

Oberseite mit drei runden Reglern
Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.
· Am oberen Rand befinden sich drei Tasten, die horizontal in einer Reihe angeordnet sind.
Die runde Taste ganz links ist die Taste POWER. Drücken und halten Sie sie, um das Gerät ein- und auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet sie grün.
Die große rechteckige Taste in der Mitte ist die RECORD-Taste, mit der Sie die Aufnahme starten und stoppen. Sie leuchtet bei der Aufnahme rot.
Die runde Taste ganz rechts ist die PLAY-Taste. Drücken Sie sie, um die Wiedergabe aufgenommener Dateien zu starten, zu pausieren oder fortzusetzen. Drücken und halten Sie sie, um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie sie während der Aufnahme, um die Aufnahme zu pausieren oder fortzusetzen. Sie leuchtet grün, wenn die aufgenommenen Daten wiedergegeben werden.
· Unterhalb dieser drei Tasten befindet sich eine horizontale Reihe mit fünf flachen Schaltflächen. Von links nach rechts sind dies wie folgt belegt:
Die Taste ganz links ist die Taste MUTE 1. Damit schalten Sie den Eingang von MIC 1 stumm. Diese Taste leuchtet rot, wenn die Stummschaltung aktiv ist.
Die zweite Taste von links ist die TONE-Taste. Damit aktivieren Sie die TONE-Funktion. Diese Taste leuchtet grün, wenn die Funktion aktiv ist. Mit der TONE-Funktion passen Sie den Klang der USB-Mikrofone an, sodass sie klarer klingen und sich damit besser für Podcasts eignen.
Die Taste in der Mitte ist die Taste AI NOISE REDUCTION. Damit aktivieren Sie die Funktion AI NOISE REDUCTION. Diese Taste leuchtet grün, wenn die Funktion aktiv ist. Die Funktion AI NOISE REDUCTION analysiert die Umgebungsgeräusche und unterdrückt sie im Signal der USB-Mikrofone.
Die zweite Taste von rechts ist die COMP-Taste. Damit aktivieren Sie die Kompressor-Funktion. Diese Taste leuchtet grün, wenn die Funktion aktiv ist. Die Kompressor-Funktion hebt den Schalldruckpegel an und vermeiden gleichzeitig Übersteuerungen.
Die Taste ganz rechts ist die Taste MUTE 2. Damit schalten Sie den Eingang von MIC 2 stumm. Diese Taste leuchtet rot, wenn die Stummschaltung aktiv ist.
· In dem ebenen rechteckigen Bereich darunter werden die Pegelanzeigen angezeigt. Auf der linken Seite wird der Pegel von MIC 1 und auf der rechten Seite der Pegel von MIC 2 über jeweils sechs Stufen angezeigt.
· Unter diesem Bereich befinden sich links und rechts die zwei großen runden Gain-Regler für MIC 1 und MIC 2. Mit dem linken Regler wird der Eingangspegel für MIC 1 und mit dem rechten Regler der Eingangspegel für MIC 2 eingestellt. Die Regelbereiche enden jeweils in der Minimal- und der Maximalposition.
· Direkt darunter in der Mitte befindet sich der Regler HEADPHONE VOLUME. Sein Regelbereich endet in der Minimal- und der Maximalposition.

Vorderseite
Die sitzen zwei horizontal ausgerichtete Kopfhörerbuchsen. Hierbei handelt es sich um stereophone Miniklinkenbuchsen. Sie geben beide ein identisches Signal aus.
Linke Seite
Etwa mittig befindet sich der rechteckige Eingangsport für MIC 1. Hierbei handelt es sich um einen USB-Typ-A-Anschluss.

Rechte Seite
Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.
Etwa mittig befindet sich der rechteckige Eingangsport für MIC 2. Hierbei handelt es sich um einen USB-Typ-A-Anschluss.
Weiter vorne in Richtung Vorderseite befindet sich die Abdeckung für den microSD-Kartensteckplatz. Die Abdeckung kann über die Vertiefung am oberen Rand mit einem Fingernagel nach unten entfernt werden. Um eine microSD-Karten einzusetzen, muss die Kartenseite mit den Vertiefungen zum USB-Port weisen, sodass die Kontakte der Karte nach unten zeigen. Schieben Sie sie in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet. Drücken Sie die Karten erneut nach innen, um sie auszuwerfen.

Unterseite
Bitte drehen Sie das Gerät um.
· Die Gummifüße sind vertikal an der linken und rechten Seite angebracht.
Dazwischen befinden sich zwei übereinander liegende Aufkleber. Der obere Aufkleber zeigt einen 2D-Code. Wenn Sie den 2D-Code auf der linken Seite des Aufklebers mit einem Smartphone scannen, können Sie unter anderem auf eine ZOOM-Webseite mit Informationen zum P2 zugreifen.
Der untere Aufkleber zeigt die Vorgehensweise bei verschiedenen Einstellungen und Vorgängen.
· In der Mitte, etwas näher zur vorderen Kante, befindet sich eine Lasche zum Öffnen der Batteriefachabdeckung. Heben Sie diese Lasche an und drücken Sie sie nach innen, um die Abdeckung zu öffnen. Dieses Produkt benötigt für den Betrieb vier Typ-AA-Batterien. Wenn Sie die Batterien einsetzen, müssen Sie darauf achten, dass ihre negativen Pole jeweils zu den Seiten mit den Federn weisen müssen. Wenn Sie die Batteriefachabdeckung einsetzen, führen Sie die zwei kleinen Laschen der Abdeckung in den Vertiefungen am hinteren Rand des Batteriefachs ein. Anschließend drücken Sie die Batteriefachabdeckung nach unten, bis sie hörbar einrastet.
· Unterhalb und links neben der Verriegelung des Batteriefachs befindet sich ein rechteckiges Etikett. Am unteren Rand rechts daneben befindet sich ein weiteres kleines, schmales Etikett.
· In Richtung der nächsten Gerätekante befindet sich ein breiter Gummifuß.

Drehen Sie das Gerät um, so dass die Oberseite nach oben zeigt, und legen Sie es wieder vor sich auf den Tisch.
Rückseite
Von links nach rechts sind hier die folgenden Elemente angeordnet.
· Als erstes befindet sich hier der USB-Stromanschluss. Hierbei handelt es sich um einen Typ-C-Port. Sie können hier USB-Netzteile und portable Akkus mit jeweils 5 Volt anschließen. Die kleinen Öffnungen auf der Rückseite bieten Zugriff auf Schrauben.
· Rechts daneben in Richtung Mitte befindet sich der USB-Datenanschluss. Hierbei handelt es sich um einen Typ-C-Port. Wenn er mit einem Computer, Smartphone oder Tablet verbunden wird, können Sie Daten übertragen und den P2 mit Strom versorgen. Die kleinen Öffnungen auf der Rückseite bieten Zugriff auf Schrauben.
· Unter den Schraubenöffnungen ist das ZOOM-Logo vertieft im Gehäuse dargestellt.


Damit ist die Beschreibung der Elemente des P2 abgeschlossen.
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