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(pour les utilisateurs de lecteurs d'écran)

Placez ce produit sur une table devant vous avec le côté comportant les trois boutons ronds et les multiples touches soient vers le haut. Orientez-le pour que le plus petit bouton, au milieu des trois, soit le plus proche de vous.

Nous allons détailler les parties du P2 dans l'ordre suivant : la face supérieure, qui comporte les trois boutons ronds, la face avant, le côté gauche, le côté droit, la face inférieure et la face arrière.

Face supérieure avec trois boutons ronds
Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, de l’extrémité la plus éloignée à l’extrémité la plus proche.
· Trois touches sont alignées dans une rangée horizontale.
La touche ronde la plus à gauche est la touche d’alimentation POWER. Maintenez-la pressée pour allumer et éteindre l’appareil. Elle s'allume quand l'appareil est sous tension.
La grande touche rectangulaire du milieu est la touche d'enregistrement qui permet de lancer et d'arrêter l'enregistrement. Elle s'allume en rouge pendant l'enregistrement.
La touche ronde la plus à droite est la touche de lecture. Appuyez sur cette touche pour lancer, mettre en pause ou reprendre la lecture de fichiers enregistrés. Maintenez-la pressée pour arrêter la lecture. Appuyez sur cette touche en enregistrement pour le mettre en pause ou le relancer. Elle s'allume en vert lors de la lecture de données enregistrées.
· Sous ces trois touches se trouve une rangée horizontale de cinq touches étroites. En partant de la gauche, ce sont les commandes suivantes.
La touche la plus à gauche est la touche MUTE 1. Elle permet de couper le son de l'entrée MIC 1. Elle s'allume en rouge lorsque le son est coupé.
La deuxième touche en partant de la gauche est la touche TONE. Elle permet d'activer la fonction TONE de correction du son. Elle s'allume en vert quand cette fonction est activée. La fonction TONE permet de régler le son des micros USB afin qu'il soit plus clair et mieux adapté aux podcasts.
La touche du milieu est la touche AI NOISE REDUCTION. Elle permet d'activer la fonction de réduction du bruit par IA. Elle s'allume en vert quand cette fonction est activée. La fonction AI NOISE REDUCTION analyse les bruits ambiants en vue d'en supprimer l'entrée par les micros USB.
La deuxième touche en partant de la droite est la touche COMP. Elle permet d'activer la fonction compresseur. Elle s'allume en vert quand cette fonction est activée. La fonction compresseur augmente la pression acoustique tout en évitant l'écrêtage.
La touche la plus à droite est la touche MUTE 2. Elle permet de couper le son de l'entrée MIC 2. Elle s'allume en rouge lorsque le son est coupé.
· En dessous de ces touches, la zone rectangulaire lisse affiche des indicateurs de niveau. Celui de gauche indique le niveau de l’entrée MIC 1 et celui de droite le niveau de l’entrée MIC 2 avec six paliers chacun.
· Sous cette zone se trouvent à gauche et à droite deux gros boutons de gain ronds pour les entrées MIC 1 et MIC 2. Le bouton de gauche règle le niveau de l'entrée MIC 1 et celui de droite règle le niveau de l'entrée MIC 2. Ils ne tournent pas au-delà de leurs niveaux minimal et maximal.
· Juste en dessous, au milieu, se trouve le bouton de volume d’écoute au casque. Il ne tourne pas au-delà de ses niveaux minimal et maximal.

Face avant
Deux prises pour casque d'écoute sont alignées horizontalement. Ce sont des mini-jacks stéréo. Elles produisent toutes les deux le même son.
Côté gauche
Près du milieu se trouve le port d'entrée rectangulaire MIC 1. C’est un port USB Type-A.

Côté droit
Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, de l’extrémité la plus éloignée à l’extrémité la plus proche.
Près du milieu se trouve le port d'entrée rectangulaire MIC 2. C’est un port USB Type-A.
Plus près de la face avant se trouve le cache du lecteur de carte microSD. Une encoche sur sa partie haute permet avec un ongle de l'ouvrir du haut vers le bas. Pour insérer une carte microSD, veuillez orienter le bord avec les échancrures vers le port USB, afin que la face portant les contacts soit tournée vers le bas. Insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic. Pour l'éjecter, poussez-la un peu plus dans la fente afin de la faire ressortir.

Face inférieure
Veuillez retourner l'appareil.
· Des patins en caoutchouc sont placés verticalement à gauche et à droite à l'extrémité la plus éloignée.
Entre eux se trouvent deux étiquettes, l'une au-dessus de l'autre. L'étiquette supérieure affiche un code 2D. En scannant le code 2D situé sur la gauche de cette étiquette, par exemple avec un smartphone, on accède à une page web ZOOM contenant des informations sur le P2.
L'étiquette inférieure indique les procédures à suivre pour différents réglages et opérations.
· Vers le centre, légèrement plus près de la face avant, un loquet permet d'ouvrir le compartiment des piles. Soulevez ce loquet tout en le poussant pour ouvrir le couvercle. Ce produit utilise 4 piles AA. Quand vous installez les piles, placez-les avec leur pôle négatif tourné du côté des ressorts. Pour remettre le couvercle du compartiment des piles en place, insérez ses deux petits ergots dans les échancrures situées à l'extrémité la plus éloignée de vous dans le compartiment. Poussez ensuite son extrémité la plus proche vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
· En dessous et à gauche du loquet du couvercle du compartiment des piles se trouve une étiquette rectangulaire. En bas à droite de celle-ci se trouve une autre petite étiquette étroite.
· À l'extrémité la plus proche de vous se trouve un long patin horizontal en caoutchouc.

Retournez l’appareil afin que sa face supérieure soit tournée vers le haut et replacez-le devant vous sur la table.
Face arrière
En partant de la gauche, les parties sont les suivantes.
· Il y a tout d’abord le port d'alimentation USB. C’est un port de Type-C. Il est possible d’y connecter des adaptateurs secteur USB CC 5 volts et des batteries portables de 5 volts. Les petits trous à l’arrière sont destinés aux vis.
· À droite de celui-ci, plus près du milieu, se trouve le port USB de données. C’est un port de Type-C. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, un smartphone ou une tablette, il est possible de transmettre des données et d'alimenter le P2. Les petits trous à l’arrière sont destinés aux vis.
· La forme gravée sous les trous de vis est le logo ZOOM.


L'explication des parties du P2 est maintenant terminée.
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