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(para usuarios que necesiten lectura de pantalla)

Coloque la unidad sobre una mesa o superficie plana delante de usted dejando hacia arriba el panel donde están los tres mandos circulares y los distintos botones. Oriéntelo de forma que el mando pequeño de los tres que está en el centro quede hacia usted.

Vamos a explicarle las distintas partes del P2 en el orden siguiente: panel superior, que es el que tiene los tres mandos redondos, panel frontal, panel izquierdo, derecho, parte inferior y panel trasero.

Panel superior con los tres mandos redondos
Las distintas partes están colocadas en el orden siguiente, desde el extremo más alejado al más cercano.
· Hay tres botones alineados en una fila horizontal.
El botón redondo que queda a la izquierda es el botón POWER. Manténgalo pulsado para encender y apagar la unidad. Este botón se iluminará en color verde cuando la unidad esté encendida.
El gran botón rectangular que está en el centro es el botón RECORD, que permite poner en marcha y detener la grabación. Se ilumina en rojo cuando la unidad está grabando.
El botón redondo de la derecha es el botón PLAY. Pulse este botón para poner en marcha la reproducción, activar la pausa o seguir con la reproducción. Púlselo cuando la unidad esté grabando para activar la pausa de grabación o seguir con ella. Este botón se iluminará en color verde durante la reproducción de los datos grabados.
· Debajo de estos tres botones encontrará una fila horizontal con cinco estrechos botones. De izquierda a derecha, estos botones son los siguientes:
El botón que está más a la izquierda es el botón MUTE 1. Este botón anula la entrada de MIC 1. Se ilumina en rojo cuando la entrada está anulada.
El segundo botón por la izquierda es el botón TONE. Esto activa la función TONE. El botón se ilumina en verde cuando la función está activa. Esta función TONE ajusta la señal audio procedente de los micros USB para que suene más limpia y perfecta para podcasts.
El botón central le permite activar la función AI NOISE REDUCTION. Este botón se ilumina en verde cuando la función está activa. Esta función AI NOISE REDUCTION analiza el ruido del entorno y lo elimina de la entrada de los micros USB.
El segundo botón por la derecha es el botón COMP. Esto activa la función del compresor. Se ilumina en verde cuando la función está activa. Este compresor aumenta la presión sonora a la vez que evita la saturación.
El botón que está más a la derecha es el botón MUTE 2. Este botón anula la entrada de MIC 2. Se ilumina en rojo cuando la entrada está anulada.
· Debajo de estos botones, en la suave zona rectangular encontrará los indicadores de nivel. En el lado izquierdo es visualizado el nivel de la señal MIC 1 y en el derecho es visualizado el nivel de la señal MIC 2, con seis pasos en cada medidor.
· Debajo de estos medidores, a izquierda y derecha hay dos grandes mandos de ganancia circulares para la señal de MIC 1 y MIC 2. El mando de la izquierda ajusta el nivel de entrada de MIC 1 y el de la derecha el de MIC 2. Ambos mandos tienen un tope (y ya no podrá girarlos más) en sus valores mínimo y máximo.
· Justo debajo de ellos, en la parte central, encontrará el mando HEADPHONE VOLUME. Al igual que los mandos de ganancia, este también tiene topes en sus niveles mínimo y máximo.

Panel frontal
Encontrará dos tomas para auriculares alineadas en horizontal. Son tomas de tipo mini stereo. Ambas emiten el mismo sonido.
Panel lateral izquierdo
Cerca de la parte central encontrará el puerto de entrada rectangular para MIC 1. Se trata de un puerto USB de tipo A.
Panel lateral derecho
Las distintas partes están colocadas en el orden siguiente, desde el extremo más alejado al más cercano.
Cerca de la parte central encontrará el puerto de entrada rectangular para MIC 2. Se trata de un puerto USB de tipo A.
Cerca de la parte frontal está la tapa de la ranura de tarjetas microSD. Para retirar esta tapa de arriba hacia abajo puede usar una uña en la muesca que hay hacia su parte superior. A la hora de introducir una tarjeta microSD, oriente el extremo que tiene las marcas hacia el puerto USB, de forma que el lado que tiene los terminales quede hacia abajo. Introdúzcala hasta que escuche un clic que indica que ha quedado en su sitio. Para extraerla, vuelva a empujar la tarjeta dentro de la ranura para que un pequeño resorte la expulse hacia fuera.
Panel inferior
Gire la unidad 180 grados para que la parte inferior quede arriba.
· Detectará unas patas o topes de goma colocados en vertical en los extremos izquierdo y derecho.
Entre estas tomas hay dos etiquetas, una encima de la otra. En la etiqueta superior hay un código 2D. Escanee ese código con un smartphone, por ejemplo, para acceder a una página web de ZOOM con información relativa al P2.
En la etiqueta inferior encontrará información sobre los pasos para realizar distintos ajustes y operaciones.
· Cerca de la parte central, ligeramente hacia el extremo frontal, hay una muesca que le permite abrir la tapa de las pilas. Empuje de ella hacia arriba con una uña mientras la levanta para abrir la tapa. Este aparato usa 4 pilas de tipo AA. A la hora de instalar las pilas, colóquelas con los extremos negativos hacia los muelles. Cuando vaya a volver a colocar la tapa del compartimento, alinee los dos pequeños salientes de la tapa con las dos pequeñas muescas que hay en el extremo superior del compartimento de las pilas. Finalmente, empuje la tapa hacia abajo hasta que escuche un clic para indicar que ha quedado en su sitio.
· Debajo de la tapa de las pilas ya la izquierda encontrará una etiqueta rectangular. A la derecha y debajo de ella hay otra pequeña etiqueta.
· En el extremo más próximo hay otro gran tope de goma.

Dele de nuevo la vuelta a la unidad para que la parte superior quede hacia arriba y colóquela de nuevo delante de usted en una mesa.
Panel trasero
De izquierda a derecha encontrará las siguientes partes.
· Lo primero es el puerto de alimentación USB. Esto es un puerto de tipo C. Puede conectar aquí adaptadores de corriente USB de 5 voltios y con puerto de tipo C. Los pequeños agujeros que están en la parte trasera son para tornillos.
· A la derecha de este puerto, cerca de la parte central, está el puerto USB de datos. Es un puerto de tipo C. Cuando lo conecte a un ordenador, smartphone o tableta, podrá transmitir datos, así como derivar corriente eléctrica al P2. Los pequeños agujeros que están en la parte trasera son para tornillos.
· La forma que aparece grabada debajo de los agujeros para los tornillos es el logo de ZOOM.


Esto completa la explicación de las distintas partes del P2.
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